
ZTE 033030100382 數據表

中興 10G 1310nm SM 10km C-temp SFP+ 收發模塊 FTLX-1471D3BCL-ZX

033030100382

中興通訊 033030100382 10GBASE-LR/LW 以太網收發器是用於光通信的雙工 SFP+ 收發器，額定距離可達 10

公里，最大帶寬為 10Gbps。ZTE 033030100382 收發器以 1310nm 波長、10Gb/s 10km 單模數據通信 SFP+

收發器運行。10Gb/s 增強型小型可插拔 SFP+ 收發器設計用於通過單模光纖長達 10 公里的 10 吉比特以太網鏈路。

特徵

在 10Gbps 的 SMF 上可達 10 公里

1310nm 雙工 SFP+ 收發器

0°C - 70°C 工作溫度

SFF-8724 數字光學監控

SFP+ LC 端口可熱插拔

金屬外殼，用於降低 EMI

符合 SFF-8431 和 SFF-8432

符合 RoHS 標準

10GBASE-LR/LW 以太網 SFP+

應用



10GBASE-LR/LW 以太網

1200-SM-LL-L 10G 光纖通道

規格

部件號：033030100382

MPN：FTLX-1471D3BCL-ZX

外形：SFP+

數據速率（最大）：10.5 Gb/s

連接器：LC

波長：1310nm

距離：10公里

發射器：DFB 激光器

接收方：PIN

診斷：數字

電源電壓：3.3V

協議： 10x 光纖通道兼容 10 吉比特以太網兼容無線 CPRI 兼容

工作溫度：0～70℃

立即購買
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