
Dell 0RP3GV 數據表

Dell Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 DWDM SMF 80km收發模塊IN-Q2AY2-32-DL

0RP3GV

戴爾 0RP3GV Q28-100G-DWDM2-32 QSFP28 DWDM 收發器通過 CS 連接器通過單模光纖 (SMF) 支持長達 80 公里的多個

100G 鏈路。PAM4 調製技術允許在 100G ITU DWDM 波長網格上以 QSFP28 形式實現 DWDM 連接，長距離傳輸需要

TDCM 和 EDFA。該收發器符合 IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8636 和 SFF-8024 標準。內置數字診斷監控 (DDM)

允許訪問實時操作參數。該收發器具有低功耗、高速率和長傳輸距離等特點，適用於 DCI、基於 DWDM 的 100G

以太網城域接入、園區和企業鏈路等。

規格

製造商：戴爾

零件號：0RP3GV

型號：Q28-100G-DWDM2-32

MPN：IN-Q2AY2-32-DL

設備類型：光收發器

外形：QSFP28

連接技術：有線

最大數據速率：103.125Gbps (4x 25.78Gbps)

最大電纜距離：80km

連接器：CS 雙工

電纜類型：SMF

發射機類型：EML



接收器類型：PIN

DDM/DOM：支持

立即購買
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