
HPE 841716-B21 數據表

正品 HPE 841718-001 40Gb MMF LC 150m QSFP+ 雙向收發器

841716-B21

HPE 841716-B21 40Gb QSFP+ 雙向收發器在每個方向上集成了四個電氣數據通道，通過單根 LC

雙工光纖電纜進行傳輸。它與其他 HPE 40GbE QSFP+ MPO 收發器一起，為 Hewlett Packard Enterprise

服務器用戶提供了更高的靈活性和多樣性的高密度和低功耗 40GbE 解決方案。

特徵

HPE 40Gb QSFP+ 雙向收發器提供一個 LC 雙工連接器，允許重複使用數據中心的現有電纜基礎設施。

40Gb QSFP+ 雙向收發器使用 OM3 和 OM4 光纖連接長達 100 m，以提供靈活性。

低功耗，最大功耗為 3.5 W。

符合 IEEE 的 40GbE XLPPI 和 QSFP+ SFF-8436 電氣規範。

熱插拔收發器，易於安裝。

規格

SKU #：841716-B21

連接器類型：LC 雙工

端口：40GBASE-SR-BiDi



波長：850nm/900nm

收發器外形：QSFP+

產品詳細描述：HPE 40 Gb QSFP+ 雙向收發器

重量（英制）：0.08 磅

重量（公制）：35 克

產品尺寸（公制）：121.8 x 18.35 x 12.9 毫米

有關此 HPE 841716-B21 的更多規格，請訪問以下 HPE 網站。

https://buy.hpe.com/us/en/options/transceivers/server-transceivers/hpe-40gb-qsfp-bidirectional-transceiver/hpe-40gb-

qsfp-bidirectional-transceiver/p/841716-B21

立即購買
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