
HPE AD167A 數據表

HPE STORAGEWORKS FC2143 4 GB PCI-X 2.0 HBA，410984-001

AD167A

HPE AD167A FC2143 4GB 單端口 PCI-X 2.0 光纖通道自動協商主機總線適配器，適用於第 4 代至第 7 代服務器

HPE AD167A 插入式卡主機總線適配器為選定的 ProLiant 服務器提供光纖通道連接。數據傳輸速率 4.24 Gbps 數據 FC

傳輸速率非常適合企業網絡和存儲設備連接。AD167A 是具有 PCI-X / 266 MHz 外形的單端口單元。我們提供 90 天保修。

規格

品牌：惠普

MPN：AD167A

選項部件號：AD167A

備件號：410984-001

一般的

設備類型：主機總線適配器



端口：1 個端口

接口類型：PCI Express 2.0

聯網

端口：4Gb 光纖通道

連接技術：有線

數據鏈路協議：4Gb 光纖通道

數據傳輸速率：4.24 Gbps

特點：自動協商

擴展與連接

接口：1 x 4Gb 光纖通道 - LC

兼容插槽：1 x PCI-X / 266 MHz

環境參數

最低工作溫度：32 °F

最高工作溫度：131 °F

工作濕度範圍：5 - 95%

軟件/系統要求

操作系統要求：Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows Server 2003

兼容性



HPE ProLiant DL 系列：DL120 Gen6、DL120 Gen6 Base、DL120 Gen6 Performance、DL140 Gen2、DL140

Gen3、DL160 Gen5、DL165 Gen5 專用服務器、DL165 Gen6、DL180 Gen5 專用服務器、DL180 Gen6、DL180

Gen6 專用服務器、DL185 Gen5 專用服務器, DL320 Gen5p, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320 Gen6 High

Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen5, DL360 Gen5 Base, DL360 Gen5 Entry, DL360 Gen5

Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 Gen5 Base, DL365 Gen5 Entry, DL365 Gen5 高效，DL365 Gen5

性能，DL365 性能，DL380 Gen4，DL380 Gen5，DL380 Gen5 基礎，DL380 Gen5 入門級，DL380 Gen5

高性能，DL380 Gen6，DL380 Gen6 基礎，DL380 Gen6 高效，DL380 Gen6 性能，DL385，DL385

Gen2基礎、DL385 Gen2 入門級、DL385 Gen2 高性能、DL385 Gen5、DL385 Gen5 基礎、DL385 Gen5

入門級、DL385 Gen5 性能、DL385 Gen5p Base, DL385 Gen5p High Performance, DL385 Gen6, DL385 Gen6

Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance, DL580 Gen4, DL580 Gen4 High Performance, DL585

Gen6, DL585 Gen6 Base

HPE ProLiant ML 系列：ML350 Gen5、ML350 Gen5 Base、ML350 Gen5 Entry、ML350 Gen6、ML350 Gen6

Base、ML350 Gen6 Entry、ML350 Gen6 Performance、ML370 Gen5 Base、ML370 Gen5 Entry、ML370 Gen5

Performance、ML570 Gen4、ML570 Gen4 High Performance

HPE ProLiant SL 系列：SL170z Gen6、SL2x170z Gen6

立即購買
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