
HPE AE369A 數據表

HPE STORAGEWORKS FC1243 4GB PCI-X 2.0 雙通道 HBA，418936-001

AE369A

HP StorageWorks FC1143 4Gb PCI-X 2.0 主機總線適配器和 HP StorageWorks FC1243 4Gb PCI-X 2.0

雙通道主機總線適配器 (HBA) 都是經過惠普認證的光纖通道適配器，可在惠普環境中輕鬆無縫地工作。這些 HBA

為更快、更新的 SAN 基礎設施提供了構建塊之一，最大限度地減少了 SAN

和組件的停機時間。憑藉其自動協商操作環境的能力，任何人都可以購買這些新的 HBA，並將它們快速集成到現有的 SAN

中，並具有單一責任點。價格與 2Gb 卡相同，新的 4Gb HBA

是新一代主機總線適配器的一部分，它提供更低的成本和更高的性能，同時保持與前幾代產品完全向後兼容。

特徵

這些 HBA 已通過惠普認證，可在惠普環境中輕鬆無縫地工作，為 SAN 增加價值：4Gb 性能；最大限度地減少 SAN

和組件的停機時間；通過單點責任制輕鬆集成到現有 SAN 中。

能夠自動協商運行環境，任何人都可以購買并快速集成到現有環境中： 將在 2Gb 或 1Gb 環境中自動工作，其他

SAN 組件尚未升級到 4Gb；隨著 4Gb 交換機和陣列的面世，HBA 是邁向更快的 4Gb

基礎架構的第一步或下一步；更快的 HBA 對順序操作的影響最大，例如數據庫備份、長時間數據庫加載和流媒體。

客戶可以以與舊 2Gb 卡相同的價格購買新的 4Gb HBA，它們可以快速且經濟高效地集成到現有環境中。

規格



支持的媒體類型：多模光纖

全雙工：是

最大帶寬：4 Gbit/sec

工作溫度範圍：0° 至 45° C

產品重量： 0.907 千克

產品尺寸（寬 x 深 x 高）： 19.05 x 26.67 x 6.35 厘米

兼容的操作系統

視窗 2000；

Windows Server 2003；Windows Server 2003 64 位版本；適用於 64 位擴展系統的 Windows Server 2003；

紅帽企業 Linux 3（AMD64/EM64T）；紅帽企業 Linux 3 (x86)；紅帽企業 Linux 4（AMD64/EM64T）；紅帽企業

Linux 4（安騰）；紅帽企業 Linux 4 (x86)；

SUSE Linux 企業服務器 8；SUSE Linux 企業服務器 8 (AMD64)；SUSE Linux 企業服務器 9 (AMD64/EM64T)；SUSE

LINUX 企業服務器 9（安騰）；SUSE Linux 企業服務器 9 (x86)

立即購買
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