
HPE AP769A 數據表

HPE StorageWorks 81B PCI-e 光纖通道單端口主機總線適配器，571520-001

AP769A

HP StorageWorks PCIe 8Gb

光纖通道主機總線適配器的推出將數據中心基礎設施組件的性能和效率提升到更高水平，能夠提供兩倍於 4 Gb FC HBA 的

I/O 性能。今天購買的 8 Gb 光纖通道 HBA 向後兼容 4 Gb 和 2 Gb

存儲網絡，並將保護未來的投資。在使用備份/恢復、數據庫事務、虛擬化和富媒體等存儲密集型應用程序時，8 Gb

基礎架構的性能提升可實現關鍵信息的更快速存儲和檢索。最後，PCIe 8Gb FC

主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。

規格

插槽類型：PCIe 轉光纖通道

通道數：單通道

端口速度：8 Gbps

支持的操作系統：Microsoft Windows 2003；微軟視窗服務器 2008；VMware；紅帽Linux；SUSE

操作系統；有關操作系統支持的最新信息，請訪問 www.hp.com/storage/spock。

支持的陣列平台：EVA4x00；EVA6x00；EVA8x00；XP10000/XP12000；XP20000/XP24000；P9500；MSA2000fc

；P2000 G3

包裝盒中包含什麼？

(1) HBA，(1) SFP，標準和半高支架，文檔

環境的



工作溫度：32° 至 131° F（0° 至 55° C）

存儲溫度：-20° 至 158° F（-40° 至 70° C）

工作相對濕度：5% 至 95%，非冷凝

尺寸（寬 x 深 x 高）：9.76 x 10.35 x 7.6 英寸

重量：6.0 磅

立即購買
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