
Cisco CAB-STACK-50CM 數據表

Cisco StackWise 50CM 堆疊電纜

CAB-STACK-50CM

Cisco CAB-STACK-50CM Stackwise 堆疊電纜可以連接 Catalyst 3750 和 3750-E

可堆疊交換機的組合以形成單個交換單元或將一系列 3750X 交換機連接在一起以形成單個交換單元。這款 Cisco 數據線專

門用於千兆以太網，同時還可以輕鬆地在不中斷的情況下添加、刪除和重新部署交換機。更棒的是，您可以使用這些數據

線最多堆疊九台交換機，成為一台主交換機的單一單元。

特徵

CAB-STACK-50CM 堆疊電纜長 50 厘米 (.5M)，用於小於 18 英寸的短連接

Cisco Stackwise CAB-STACK 電纜是一種特殊的互連電纜，用於將多達九個單獨的 Cisco Catalyst 3750

交換機連接到一個邏輯單元中

Stackwise 電纜支持雙向 16 Gbps 的速度，雙向產生總計 32 Gbps 帶寬的流量

創新的堆疊技術專為千兆以太網帶寬而設計，允許在不中斷服務的情況下添加、刪除和重新部署交換機

規格

製造零件號：CAB-STACK-50CM=

部件號：72-2632-01

描述：Cisco StackWise 50CM 堆疊電纜



類型：堆疊電纜

連接器 1：堆棧

連接器 2：堆棧

長度：0.5米

顏色：灰色

導體材料：銅

兼容性

CAB-STACK-50CM 專為 Cisco Catalyst 3750G-24T SMI、3750X-12S-E、3750X-12S-S、3750X-24P-E、3750X-24P-L、3750X

-24P-S、3750X-24S-而設計E、3750X-24S-S、3750X-24T-E、3750X-24T-L、3750X-24T-S、3750X-48P-E、3750X-48PF-

E、3750X-48PF-L、3750X-48PF-S、 3750X-48P-L、3750X-48P-S、3750X-48T-E、3750X-48T-L、3750X-48T-S。

立即購買
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