
Intel E1G42ET 數據表

英特爾千兆 ET 雙端口服務器適配器，82576，雙端口，RJ45 銅

E1G42ET

英特爾千兆 ET、ET2 和 EF 多端口服務器適配器是英特爾的第三代 PCIe GbE 網絡適配器。這些新適配器採用 Intel 82576

千兆位以太網控制器構建，展示了企業網絡和數據中心 GbE

網絡功能的下一步發展。這些功能包括對多核處理器的支持和對服務器虛擬化的優化。

特徵

高性能 10/100/1000 以太網連接

來自 Intel Corporation 的可靠且經過驗證的千兆以太網技術

可擴展的 PCI Express* 接口為 I/O 密集型網絡應用提供專用 I/O 帶寬

針對虛擬化環境進行了優化

iSCSI Boot 的靈活性以及光纖和銅線雙端口和四端口適配器的選擇

規格

產品名稱：Intel千兆ET雙端口服務器適配器E1G42ET

接頭：RJ45

端口：雙



每端口數據速率：10/100/1000Mbps

電纜介質：銅

佈線類型：5 類

電纜距離：100m

網絡技術：10/100/1000Base-T

支架高度：薄型和全高

總線類型：PCI Express 2.0 (2.5 GT/s)

總線寬度：4 通道 PCI Express，可在 x4、x8 和 x16 插槽中運行

控制器：英特爾 82576

LED：LINK（常亮）和 ACTIVITY（閃爍）

尺寸（寬 x 長）：2.681 x 6.59 英寸/6.81 x 16.74 厘米

產品訂購代碼：E1G42ET、E1G42ETBLK

有關此英特爾千兆 ET 雙端口服務器適配器 E1G42ET 的更多規格，請訪問以下英特爾網站。

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/gigabit-et-

et2-ef-multi-port-服務器適配器-brief.html

立即購買
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