
JDSU JSH-42S4DR3 數據表

正品 JDSU 1000Base-SX SFP 4.25G 850nm SMF 300m 收發模塊 64P0525

JSH-42S4DR3

JDSU Datacom 小型可插拔 (SFP) 收發器產品系列提供信號速率高達 4.25 Gb/s 的高速串行鏈路，符合千兆以太網 802.3

或美國國家標準協會 (ANSI) 光纖通道、FC - PI規範。所有 Datacom SFP 收發器都是 1 類激光安全的，並且 EMI

輻射低於住宅 FCC B 類。

該系列產品超出了 MSA 合規性，具有更寬的電源和激光電壓容限、與使用 CD

激光器的傳統設備的互操作性，以及與鏈路距離高達 80 公里的其他符合標準的收發器的互操作性。所有 850 nm

產品均使用增強型氧化物激光器和傳輸光學組件，專為可靠性和超長壽命運行而設計。JSH 系列擴展了原始 JSP/JSM

系列的功能，具有擴展的工作溫度和用於高密度主機卡封裝的鎖扣。JSH 產品分別具有符合 SFF 8472

標準的數字診斷監控功能。

特徵

經過驗證的高可靠性，<100 FIT 

低誤碼率 (<10-12)

熱插拔電湧保護

850 nm VCSEL，1310 法布里珀羅

以太網和/或光纖通道數據速率



三速版本，便於存放

金屬環解鎖選項

擴展溫度操作選項

數字診斷監控 (SFF8472)

應用

高速數據通信

遵守

1 級激光安全 

EMI 輻射低於 FCC B 類

UL、CDRH 和 TUV 認證

SFP 收發器 MSA 兼容

符合 IEC 60825、IEC 60950

以太網 802.3 合規性

光纖通道 FC-PI 合規性 

CE 標誌，CTIK 認證

Telcordia GR-468-CORE 壓力測試

規格

零件號：JSH-42S4DR3

外形：SFP

類型：TX/RX

發射器類型：激光

連接器類型：LC

最大數據速率：4.25Gbps

峰值波長（nm）：850

平均光輸出功率 (dBm)：-1.5（最大值）



最小工作電源電壓 (V)：3

典型工作電源電壓 (V)：3.3

最大工作電源電壓 (V)：3.6

最低工作溫度 (°C)：-40

最高工作溫度 (°C)：85

供應商溫度等級：擴展

立即購買
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