
Mellanox MCP1600-C001 數據表

Mellanox MCP1600-C001 無源銅纜 MCP1600-C001E30N，ETH 100GbE，100Gb/s，QSFP28，1m，黑色，30AWG

MCP1600-C001

Mellanox 100GbE QSFP28 直連銅纜 MCP1600-C001E30N

Mellanox 直連銅纜 (DAC) 無源電纜組件是 100Gb/s 以太網應用中光纖的高速、經濟高效的替代品。

Mellanox QSFP28 無源銅纜包含四對高速銅纜，每對都以高達 25Gb/s 的數據速率運行。每個 QSFP28 連接器都包含一個

EEPROM，提供可由主機系統讀取的產品信息。

Mellanox 獨特的優質無源銅纜解決方案為短距離互連提供高能效連接。它們以低成本實現更高的端口帶寬、密度和可配置

性，並降低數據中心的功率要求。 

嚴格的電纜生產測試可確保開箱即用的最佳安裝體驗、性能和耐用性。



強調

高達 100Gb/s 的數據速率

超低串擾以提高性能；誤碼率優於 1E-15

每個後殼標籤上印有序列號

在端到端系統中測試

SFF-8665 兼容 QSFP28

熱插拔

符合 RoHS 標準

提供 PVC（聚氯乙烯）或符合低煙零鹵素 (LSZH) 標準

符合 SFF-8636 標準的 I2C 管理接口

有關此 MCP1600-C001 的更多規格，請訪問以下 Mellanox 網站：

https://www.mellanox.com/related-docs/prod_cables/PB_MCP1600-Cxxx_100GbE_QSFP28_DAC.pdf

立即購買
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