
Intel PWLA8391GT 數據表

英特爾 PRO/1000 GT 桌上型電腦轉接器，RJ45，10/100/1000，PCI，82541

PWLA8391GT

現在，您可以利用全新英特爾 PRO/1000 GT 桌面轉接器 PWLA8391GT 最大限度地提高主流 PC 的系統效能並提高最終用戶

的工作效率。現今的桌上型電腦承受高頻寬應用的壓力，包括語音、資料、串流視訊、視訊會議和遠端儲存區域網路。環

保型英特爾 PRO/1000 GT 桌面轉接器的千兆位元頻寬可讓這些網路應用程式快速運行，並有備用電源。

規格

產品名稱：Intel PRO/1000 GT 桌上型電腦轉接器

產品代碼：PWLA8391GT、PWLA8391GTBLK

連接器：RJ-45

IEEE 標準/網路拓撲：10/100/1000BASE-T

接線： Cat-5，4 對

電纜距離：100m

每個連接埠支援的資料速率：10/100/1000 Mbps

總線類型：PCI 2.3 32位 

總線速度（MHz）：33/66

板載記憶體：128 KB

中斷等級：INTA

IEEE 支援：802.2 和 802.3ab

硬體認證：FCC B 級、CE、BSMI B、VCCI B

資料傳輸模式：總線主控 DMA



控制器處理器：Intel 82541PI

典型耗電量：+5V DC 時為 800mA

工作溫度：32 °F (0.0 °C) 至 131 °F (55.0 °C)

工作濕度：+55°C 時為 85%

系統需求（不包括軟體）

Linux 2.2.5 或更高版本

微軟DOS、微軟Windows 2000/NT4.0

Microsoft Windows 98 第二版/Windows ME

微軟視窗XP

Novell NetWare 4.2

Novell NetWare 5.1

Novell NetWare 6

有關此英特爾 PRO/1000 GT 桌上型電腦轉接器 PWLA8391GT 的更多規格，請造訪以下英特爾網站。

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/devices-systems/desktops/intel-pro-1000-gt-desktop-

adapter-datasheet.html

立即購買
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