
Cisco STACK-T1-1M 數據表

Cisco 1M 1 類堆疊電纜

STACK-T1-1M

Cisco STACK-T1-1M Stackwise-480 堆疊電纜可連接 Catalyst 3850 可堆疊交換器的組合以形成單一交換單元。思科資料電

纜專門用於千兆位元乙太網，同時還可以輕鬆不間斷地新增、刪除和重新部署交換器。Stackwise-480

的技術進步令人印象深刻。這些電纜的頻寬為 480 Gbps，可作為單一交換機，同時仍包含其他成員交換器。

特徵

長度：1米

同時連接最多 4 個交換機

最小彎曲半徑 1.6 英吋（41 毫米）

也可用於採用 StackWise 技術的 Cisco 9300 系列交換器

規格

製造商零件號碼：STACK-T1-1M=

零件號碼：800-40404-01

說明：Cisco 1M 1 類堆疊電纜

類型：StackWise-480 堆疊電纜

連接器 1：Stackwise-480



連接器 2：Stackwise-480

長度：1米

顏色：黑色

導體材質：銅

相容性

STACK-T1-1M 專為思科 Catalyst 3850-24P-E、思科 Catalyst 3850-24P-L、思科 Catalyst 3850-24P-S、思科 Catalyst

3850-24PW-S、思科 Catalyst 3850-24T-E、思科-24T-L、思科Catalyst 3850-24T-S、思科Catalyst 3850-48F-E、思科Catalyst

3850-48F-L、思科Catalyst 3850-48F-S、思科Catalyst 3850-48P-E850 -68P-E -L、思科Catalyst 3850-48P-S、思科Catalyst

3850-48PW-S、思科Catalyst 3850-48T-E、思科Catalyst 3850-48T-L、思科Catalyst 3850-48T-S。

立即購買
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